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Brandgefdhrlich

Ein Feuer bricht auf einem Milchviehbetrieb aus verschiedenen Griinden relativ selten aus.

Wie jedoch evakuiert man grof3e Herden, wenn es doch mal brennt?

: Der Umstand, dass in vielen Gebauden jahrzehn-
| telang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass
. keine Gefahr besteht. Vielmehr stellt dies fur die Be-
i troffenen einen Gllcksfall dar, mit dessen Ende jeder-
zeit gerechnet werden muss.” So urteilte das Oberlan-
desgericht MiUnster schon im Jahr 1987, Auch heute
wird oft verdrangt, dass im Falle eines Brandes ein

groBer Teil des gebundenen Kapitals in Form von
Stallen und Tieren formlich in Rauch aufgehen kann.
Wie gut, dass gerade im Brandschutz ein wenig Vor-
sorge die Gefahr bedeutend verringern kann.
Wo lauern Gefahren?

Milchviehhalter kénnen erst einmal aufatmen. Mo-
derne Kuhstdlle sind ,brandlastarm” Es ist kaum
brennbares Material vorhanden, offene Wande und
hohe Gebdude begiinstigen den Rauchabzug. Selten

| lagert man Futter und Maschinen Uber den taglichen

’ Bedarf hinaus im Stall. Anders als in einer Maschinen-
halle wird Ublicherweise nicht mit Diesel und Ol han-
tiert (Geht es um Mehrzweckhallen, mUssen diese in-
dividuell geprift werden).

Am haufigsten fithren defekte Elektrogerdte oder
deren unsachgemaél3e Handhabung zu einem Brand.

Heizstrahler in Verbindung mit Stroh, offenes Feuer
bei Wartungsarbeiten (Schweif3en, Léten, Auftauen),

Ansprechpartner: Methangas in Verbindung mit Funken, z.B. durch eine
| Christian Spahn, Kuhburste, Selbstentzindung von Heu und Stroh,
' RO e Rauchen, Blitzschlag oder Brandstiftung sind weitere

Brandes, sowie
Heike Dérfel, Gefahrenquellen.

Ingenieurbliro fiir . ey .
Arbeitssicherheit Stallbau: einheitliche Vorschriften

Dérfel und Partner glbt es nicht

Ziel aller Brandschutzmafinahmen ist es, die Aus-
E, breitung des Feuers zu verhindern. Detaillierte Anfor-
=1 derungen finden sich in den Landesbauordnungen.
gl Diese unterscheiden sich jedoch sehr. Also: Vor Ort

Onlina

Checklisten, nachfragen! Grundsétzlich mussen Wande, Decken,
Tipps, die Sicht der R . . . .
Feuarwehr, ein Isolierungen und Dammschichten widerstandsfahig
Erfahrungsbericht. gegen Feuer sein. Das Dach muss Flugfeuer und

strahlende Warme aushalten.
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Alle fir den Stallbau zugelassenen Materialien sind
in Brandschutzklassen (siehe Ubersicht 1) eingeteilt.
Reine Stélle mUssen keinen besonderen Feuerwider-
stand aufweisen, sofern sie weniger als 10.000 m® Volu-
men umfassen, Das entspricht jedoch lediglich einem
Stall fur etwa 100 Kihe: Ein 100 Meter langer Stall flr
400 Kuhe erreicht bereits ein Volumen von mehr als
30.000 m’. Ab 10.000 m® ist meist ein Brandschutzkon-
zept vorgeschrieben. Darunter versteht man eine
sicherheitstechnische Gesamtbewertung von bauli-
chem, anlagentechnischem, organisatorischem und
abwehrendem Brandschutz. Aus Sicht der Feuerwehr
sind Nagelplattenbinder problematisch: Fiir sie ist keine
Feuerwiderstandsdauer vorgeschrieben. Im Brandfall
stlirzen sie oft schlagartig ein. Ein gezielter Innenangriff
ist so fUr die Rettungskréfte nicht moglich,

Sobald ein Aufenthaltsraum fir Menschen vorge-
sehen ist, missen die Betriebsgebdude mindestens
feuerhnemmend (F-30) ausgefuhrt werden und damit
einem Feuer 30 Minuten lang standhalten. Technik-
raume werden in F-30 ausgeflhrt. Fir Melkroboter
gilt das Ubrigens nicht — sie gehéren zum Stalll

Vorbeugen: einfach, aber wirkungsvoll

Neben dem baulichen Brandschutz kann man sich
durch einige Verhaltensregeln vor dem Ausbruch
eines Feuers schitzen:

W Elektrik vom Fachmann einbauen und warten()
lassen. Leitungen sachgemal verlegen, denn auf
dem Boden sind sie Ubermallig Wasser oder mecha-
nischer Beanspruchung ausgesetzt. Arbeiten mit

1. Alle Materialien haben eine Brandschutzklasse

Feuerwiderstand Klassifizierung
Feuerhemmend F-30
Hochfeuerhemmend F-60
Feuerbesténdig F-90

Eine Wand mit der Brandschutzklasse F-30 widersteht einem
Feuer flir 30 Minuten. Quelle: KTBL
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Geschafft’ Dle Kithe sind draul3en, das Feuer geloscht Nicht /eder Stallbrand lduft jedoch S0 gllmpfl/ch ab. Damit die Tiere auch unter Stress den

Stall verlassen, miissen sie den Weg nach draufBen kennen. Und man braucht Helfer mit Kuhverstand!

Schneidbrennern, Schweil- und Lotgeraten, Schieif-
hexen und Co. auf die Werkstatt beschranken. Wenn
im Stall erforderlich, dann genau auf den Funkenflug
achten! Loschwasser bereithalten. Nur auf festem Un-
tergrund arbeiten und nach Abschluss die Umge-
bung auf erhitzte Stellen Uberprifen.

Unordnung steigert das Risiko eines Brandaus-
bruchs erheblich. Spinnenweben und Staub fachen
das Feuer weiter an, herumliegende Gegenstande er-
héhen die Unfallgefahr.

W Brennstoffe, Futtermittel, Dingemittel und Ma-
schinen gehoren in brandschutztechnisch abge-
trennte Bereiche, damit keine Gefahr von ihnen aus-
geht. Motoren werden heif3, Dinger und Diesel kdn-
nen Gase bilden — eine explosive Mischung.

B Ordentliche Aulenanlagen verhindern den Uber-
tritt der Flammen durch trockenes Gras und erschwe-
ren Ratten und Mdusen das Leben.

W Die Temperatur von Heu und Stroh nach der Emte
regelméflig messen (Anleitung auf ElitePLUS): Zu
feucht eingefahren, kann es zur Selbstentziindung
kommen. Temperaturen von weniger als 35°C sind
unbedenklich, bis zu 40°C verlangen erhhte Auf-
merksamkeit. Temperaturen von Uber 60°C bedeuten
akute Brandgefahr - in diesem Fall unbedingt die Feu-

erwehr verstandigen und weiteres Vorgehen planen!
Das Kuratorium flr Bauen in der Landwirtschaft
hat eine Checkliste fir die Brandschutzkontrolle zu-
sammengestellt (www.elite-magazin.de, Rubrik Eli-
tePLUS). Damit ein Mal pro Jahr den Stall auf ver-
deckte Gefahren kontrollieren! >

Die meisten Stalibrande lassen sich verhin-
dern. Gerade der bauliche vorbeugende Brand-
schutz spielt eine wichtige Rolle.

Notfdlle, bei denen viele Tiere betroffen sind,
bedurfen einer Vorbereitung. Schon in Ruhezei-
ten den Ernstfall planen: Mit der Feuerwehr das
Gelande erkunden, im Kopf den richtigen Ablauf
durchspielen und mit den Mitarbeitern bespre-
chen. Nach umzaunten Flachen flr die Tiere
umsehen.

Wenn man Kihe und Rinder Gberhaupt
retten kann, benétigt man Helfer, die den Um-
gang mit grofien Nutztieren gewdhnt sind.

Foto: Haase
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Auflagen nicht kommentarlos
akzeptieren

Tipp: Brandschutzprdfer sind oft landwirtschaftsfern
- nehmen Sie nicht alles hin, was Sie auferlegt bekom-
men! Gerade weil neue Rinderstalle nur wenig feuerge-
fahrdet sind und meist mit festem, geschultem Perso-
nal betrieben werden, kdnnen Sie Abweichungen von
den Industriebaurichtlinien beantragen. Schutzziele las-
sen sich auch auf individuelle, glinstigere Weise errei-
chen, ohne dass die Rettungskréfte der Feuerwehr Ab-
striche bei der Sicherheit machen missen. Beispiel:

Im Abstand von 40 Metern miissen Personen Uber
Fluchtwege ins Freie gelangen kénnen. Das bedeu-
tet: Dort durfen keine Liegeboxen und keine durch-
gehenden Curtains installiert werden. Da Milchvieh-
stélle jedoch gut zu verlassen sind, lassen sich die
Prifer oft auf einen Kompromiss ein. Axte oder Mes-
ser an den dulleren Stutzpfeilern kénnen im Notfall
helfen, den Weg nach drauflen zu bahnen.

Auch die Errichtung von Brandabschnitten durch
feuerbestandige Wande und Tore alle 40 Meter ist im
Boxenlaufstall mehr als praxisfern. Es gibt allerdings
Alternativen:

1. Abstande: Bei einem neuen Stall lasst sich die
Brandgefdhrdung durch einen Mindestabstand von
10 Metern zwischen den Giebelwénden der Gebdude
weiter senken. Nicht brennbare Rahmenfelder und
Décher in den Verbindungsgangen verhindern den
Ubertritt von einem Gebdude zum nichsten. Ein aus-
gelagertes Melkzentrum halt brennbare Stoffe und
Maschinenwérme aus dem Stall heraus.

2. Brandlastfreie Binderfelder: In einem naturlich
bellifteten Stall lassen sich finf Meter breite Bereiche
aus nicht brennbarem Material (Beton, Stahl, Stein-
zeug etc) einbauen, die sich bandartig um das Ge-
baude ziehen (siehe Ubersicht 2). Sie trennen die sog.
Brandbekdmpfungsbereiche und erschweren den

Ubertritt des Feuers von einem Stallbereich zum
nadchsten.

3. Friiherkennung: Normalerweise verhindern Staub
und Schadgase den Einsatz von Rauchmeldem im
Stall.  Ansaug-Rauchmelder jedoch filtern  Staub,
Feuchtigkeit und Schadgase vor. So werden Brand-
und Rauchgase trotzdem erkannt. Rauchmelder soll-
ten mindestens ein Mal jahrlich gewartet werden. Die
Brandmeldeanlage wird unter dem Dach angebracht,
da Brandgase durch die Hitze ihrem natirlichen Auf-
trieb folgen und an der Wand entlang oben durch
das Dach entweichen. In den Technikrdumen reichen
handelsiibliche Rauchmelder.

Wer zweifelt, ob die Altgebiude noch sicher sind,
kann sich an drei verschiedene Anlaufstellen wenden:
1. den Ortsbrandmeister,

2. den Brandbeauftragten des Landkreises oder
3. einen Brandexperten des Versicherers.

Mit deren Hilfe lassen sich die Gefahrdung eines
Gebdudes einschatzen und die richtigen Malnah-
men ergreifen.

Loschwasser: 1.600 I/min fir
zwei Stunden

Wichtig ist, dass im Brandfall genligend Loschwas-
ser zur Verflgung steht. Als Richtwert gilt, dass fir die
Dauer von zwei Stunden 1.600 | Wasser pro Minute
oder aber mind. 300 m* Wasser insgesamt bereitge-
stellt werden sollte. Dazu eignen sich Léschwasser-
teiche, Zisternen oder offene Gewdsser, die in weni-
ger als 300 Metern auf direktem Weg (keine Uberque-
rung mehrspuriger Schnellstralen etc) vom Hof
erreichbar sind. Gut lassen sich auch die mehrere
hundert Quadratmeter gro3en Dachflachen nutzen,
um Regenwasser aufzufangen. Am besten bespricht
man diesen Punkt mit dem ortlichen Brandschutz-
meister. Er hilft auch, das richtige Vorgehen im Brand-

2. Eine Alternative zu nicht praxistauglichen Brandabschnitten: nicht brennbares Material!

Binderfeld
nicht brennbar

E’ Baustoffe mind. s G
| normal entflammbar )

BBB=Brandbekdmpfungsbereich i
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Das nicht
brennbare
Binderfeld zieht
sich bandartig
um das ganze
Gebdude.

Es erschwert
den Ubertritt
des Feuers
zwischen zwei
Stallbereichen.

Grafik: Driemer

Quelle: ALB Bayern e V.
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Ldschwasserteiche missen in weniger als 300 Metern auf
direktem Weg erreichbar sein.

fall festzulegen. Dieses sollte man in regelmaBigen
Abstdnden mit den Mitarbeitern durchsprechen. Nur
so weil3 das ,geschulte Personal” im Notfall auch
tatsdchlich, was zu tun ist.

Ab einer Grofe von 400 bis 600 Tieren hat sich ein
Feuerwehranlaufplan bewshrt: Alle fir die Feuer-
wehr wichtigen Informationen (L&schwasser, Lage-

Foto: Bietau ~ Fotolia.com

BETRIEBSLEITUNG

plane, Fluchtwege, Umgang mit der Photovoltaikan-
lage etc.) werden laminiert in einem verschlossenen
Kasten an einem zentralen Ort hinterlegt. Die Feuer-
wehr hat den Schlussel und im Notfall alle wichtigen
Informationen parat. Vorteil: Bei der Vorbereitung
konnte sich der ortliche Brandschutzmeister bereits
ein Bild des Betriebes verschaffen und weill im Not-
fall sofort Bescheid. Die Zufahrten sind Ublicherweise
kein Problem: Ein Feuerwehrfahrzeug mit 12 bis 15 t
Gewicht kann leicht Zuwege benutzen, die auch ein
voll beladenes Gullefass mit mehr als 24 t erreicht,

Es brennt: Wie die Tiere evakuieren?

Wenn der Notfall eintritt, ist die Zeit extrem knapp:
Erst die Menschen in Sicherheit bringen, dann Tiere,
dann erst Gebdude und Einrichtung schitzen (siehe
auch Ubersicht 3). Gerade Brande sind verheerend
und schrecklich mit anzusehen, fir Retter und Besitzer
gleichermafien. Trotzdem sollten zu keiner Zeit Ret-
tungskrafte, Mitarbeiter oder der Betriebsleiter die ei-
gene Sicherheit aulSer Acht lassen, um ein Tier zu ret-
ten. Aus der Anbindehaltung lassen sich Tiere nicht
retten. Nur aus dem Laufstall kann man Kihe und Rin-
der eingeschrankt herausholen, wenn sie auch im

Levabon® Goldhefe

Natiirlich Im Futter.

Verdaut das Futter besser!

Autolysierte Hefe -

Das Richtige fir den Pansen.

* Héhere Futteraufnanme

* Bessere Futterverwertung
* Héhere Tageszunahmen
* Bessere Milchleistung

+ AQG:

ANTI-OKIDATIVER-COMPLEX

* Unterstlitzt die Abwehrbereitschaft
¢ Enthalt natlirliche Antioxidantien
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normalen Ablauf den Stall regelmaRig verlassen.

Ein Feuer braucht ca. sechs Minuten, um einen Stall
vollkommen mit Rauch zu fiillen. Tiere sterben haufiger
durch die Rauchgase als durch das Feuer selbst, auch
gerettete Kihe und Rinder erholen sich selten vollstan-
dig. Darum sollte man nur dann einen Rettungsversuch
wagen, wenn der Stall nicht komplett in Flammen steht
und das Dach noch nicht betroffen ist. Stehen mehrere
Stélle in einer Reihe, zuerst die nicht brennenden Ge-
baude evakuieren oder aber die Tiere in nicht betrof-
fene Gebdude umtreiben. Wie viele Tiere gerettet
werden kdnnen, hangt weniger von der Anzah! der
Rettungswege ab, sondern von der Anzahl der Einsatz-
krafte und Helfer sowie einer frihen Branderkennung.

Kihe haben keine Angst vor Feuer

Um nun eine Gruppe von Tieren zu evakuieren, soll-
ten alle verflgbaren Mitarbeiter — oder Helfer, sofern
sie sich im Umgang mit Kiihen auskennen — die Tore
o6ffnen und versuchen, die Herde rasch und ruhig ins
Freie zu bringen, besser gruppenweise als einzeln. Me-

remsituationen wie einen Stallbrand  vor, doch ge-
schulter Umgang mit den Tieren hilft auch im Notfall.
Die Kiihe werden den Stall nicht auf eigene Faust ver-
lassen, denn sie haben keine Angst vor dem Feuer als
solchem. Erst Probleme mit der Atmung durch Rauch-
gase und Hitze versetzen sie in Panik. Es kann sein,
dass Adrenalin bei Menschen und Tier ein Verhalten
auslost, das nicht planbar und nicht vorhersehbar ist.
Gut gepflegte Anlagen vereinfachen die Rettung
deutlich. Ideal ist ein umzdunter Bereich, damit keine
herumirrenden Tiere die Rettungsarbeiten gefihrden.
Und Achtung: Kiihe laufen zuriick in den Stall. Darum
im Vorfeld Uber einen geeigneten Ort nachdenken!
Fluchtwege flr Kihe soliten aus gewohnten
Wegen bestehen, meist nutzt man die Lauf und
Fressgange zu den giebelseitigen Stalltoren. Vorteil-
haft ist es, wenn die Kiihe den Stall tiglich verlassen,
z.B. auf dem Weg zum Melkzentrum. Die Tore sollten
groB8 genug sein (mind. 2,50 m) und nach aulen auf-
schlagen. Gerettete Tiere mit einem Wasserschlauch
abspritzen, denn unter dem Fell verbirgt sich mdg-
lichherweise Glut, die auch nach Stunden noch einen

thoden wie Low Stress Stockmanship sehen keine Ext- weiteren Brand auslosen kann. C. Stocker
3. Daruber sollten Sie sich im Vorfeld Gedanken machen
Vorbeugende MaBnahmen OK Méngel/Anmerkungen

Lasst sich im Notfall schnell die Feuerwehr rufen,
tragen alle Mitarbeiter ein Diensthandy?

Sind alle Tliren und Tore von innen leicht zu 6ffnen,
sind sie unverschlossen?

Wohin treibt man die Tiere (nahegelegene Wiesen, Auslauf)?

Kennt die Feuerwehr das Grundstiick? Kann sie das Geldnde

jederzeit ungehindert befahren, gibt es befestigte Zufahrten?

Feuerwehrplédne vorhanden?

Genligend Léschwasser flir zwei Stunden?

Ausreichend Feuerldscher?

Sind die Fluchtttiren nachtleuchtend gekennzeichnet?

Gibt es Rauchverbotszonen in gefihrdeten Bereichen?

Ist die Hofstelle sauber und ordentlich?

Der Ernstfall - Telefonat mit der Feuerwehr

Ruhe bewahren.

Feuerwehr rufen. Stalibrand betonen,
Feuerstatus (nur Rauch, auch Feuer?)

Sind Personen verletzt, vermisst oder eingesperrt?

Wie viele Tiere befinden sich im Stall, laufen sie frei herum

oder sind sie fixiert?

Gibt es bekannte Gefahren wie Dieseltanks, Diingemittel
oder geféhrliche Tiere (Bullen) im Gebaude?

Ist die Zufahrt passierbar?

Warten, bis die Feuerwehr das Gespréch beendet!

Ist die Zufahrt schwer zu finden, schicken Sie jemanden hin,

um die Feuerwehr einzuweisen.

Stromversorgung des Stalles abschalten.

Wenn Sie der einzige auf dem Hof sind: Den Stall nicht betreten!

Niemand weil3, wo Sie sind, wenn etwas passiert.

Tiere in umzduntes Areal treiben — verbrannte oder stark verletzte

Tiere mussen umgehend euthanasiert werden.

Vor Tieren und Inventar missen die Menschen in Sicherheit gebracht werden. Gerade hier ist Vorbeugung leicht.




